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(54) Precede pour apprecier les variations, dans le temps, de caracteristtques d'une zone ou de I'ensemble cTune 
personne, installation pour ia mise en ceuvre de ce procede et applications d'un tel procede. 



(57) Le procede est destin6 a I'appreciation de variations, dans 
le temps, de caractenstiques. notamment les dimensions ou la 
coloration, ou autre, d'une zone ou de I'ensemble d'une per- 
sonne. Selon ce procede on prend une image a un instant 
donne T de la zone ou de I'ensemble de la personne: on 
memorise cette image; a un instant ulteneur T + A T on 
rappelle ('image initiate et. en s'aidant de cette image rappelee. 
on fait placer la personne 1 dans une position aussi voisine 
que possible de celle qu'elle occupait lors de la prise de 
Timage au premier instant T. et on compare les deux images a 
des moments differents. 
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caracteristiques, dans le temps, n'est pas limite au cas de 
caracteristiques dimensionnelles . On peut cxter,. en 
esthetique, 1' etude des f litres solaires et leur influence 
sur 1' evolution de la coloration de zones du corps d'une 
per sonne . 

L ' invention a pour but, surtout, de fournir un 
precede du genre defini precedemment tel qu'il reponde aieux 
que jusqu'a present aux diverses exigences de la pratique, 
et notamment tel qu'il permette d 'erf ectuer d'une manrere 
plus simple et plus rapide, et avec une precision amelioree, 
une appreciation des variations, dans le temps, des 
caracteristiques d'une zone ou de 1' ensemble d'une personne. 

Selon I' invention, le precede est caractero.se par 
le fait que 1 ' on prend une image a un instant donne (T) de 
la zone ou de 1' ensemble de la personne ; que 1' on memorise 
cette image ; qu'a un instant ulterieur (T + A T) on rap- 
pelle I' image initiale et, en s'aidant de cette image 
rappelee, on fait placer la personne dans une position aussr 
voisine que possible de celle gu'elle occupait lors de la 
prise de 1 ' image au premier instant (T) , et l'on compare les 
deux images a des moments dif f erents . 

De preference, on prend une deuxieme image, a cet 
instant <T+ A T) , de la zone ou de 1« ensemble de la per- 
sonne . 

Avantageusement, on utilise une camera video pour 
la prise des images , et on enregistre et on mesure ces 
images sur un analyseur d' images. 

Dans le cas de 1' ensemble d'une personne, on peut 
eclairer la personne de maniere telle qu'elle ressorte en 
ombre par rapport a un ecran ; avantageusement, on forme 
quatre images correspondent a une position de face, une 
position de dos , et deux positions de profil. 

L' invention est egalement relative a une installa- 
tion pour la mise en oeuvre d'un tel procede, cette instal- 
lation etant caracterisee par le fait qu'elle comporte un 
plateau tournant comportant un ou plusieurs reperes pour la 
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lumiere emise etant dirigee vers la surface de cet ecran. La 
lumiere est dif fusee et reflechie par 1 ■ ecran 6, vers 
1' avant, c'est-a-dire vers la droite selon la representation 
du dessin. La personne 1 est situee en avant del* ecran 6. 
5 Pour un observateur, ou un appareil de prises 

d' images 7 situe encore plus avant que la personne 1 par 
rapport a 1 ' ecran 6 (la personne 1 se trouvera done entre 
1' ecran 6 et cet appareil 7) et tourne vers 1' ecran 6, la 
personne 1 apparaitra en ombre, ou en silhouette sombre, par 

10 rapport a 1 1 ecran 6 qui constitue un fond clair. 

L * appareil de prise d' images 7 prevu comporte au 
moins une camera video 8 ayant uhe position fixe par rapport 
au plateau 2 et a 1 * ecran 6. Les moyens de supports propres 
a maintenir cette camera 8 dans une position fixe n'ont pas 

15 ete representes sur le dessin. De meme, 1 * ecran 6 est main- 
tenu dans une position fixe par rapport .au plateau 2, ainsi 
que les moyens d'eclairage 4, 5. 

La camera video 8 est reliee a des moyens de 
memorisation ou d * enregistrement 9 des images. Ces moyens 9 

20 sont avantageusement formes par un analyseur d' images, par 
exemple du type connu commercial ement sous la designation 
QTM 900 de Cambridge Instruments. Ce systeme d' analyse 
d' images a des possibilites automatiques de prise 
d' informations, de raise en memoire, de rappel de la memoire, 

25 de manipulation et d'affichage des images d ■ origine variee 
pour la reconnaissance, la modification et la mesure des 
particules comprises dans ces images. II permet 
1 1 identification' de ces particules par combinaison des 
mesures densitometriques de taille et de forine. Les images 

30 detectees en niveau de gris (64 niveaux de gris) sont 
transformees en images binaires et memorisees. 

Le systeme permet de visualiser sur un ecran video 
(non represents sur le dessin) deux images binaires 
simultanement superposees et de distinguer de 1" image ori- 

35 ginale les details ajoutes ou sous-traits sans perte de 
details de 1 4 image d 1 origine.. 
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profil. 

Le precede peut etre applique a 1 1 etude de .zones 
particulieres de la personne 1, telles que le visage, les 
cuisses ou les seins. Les appreciations de variations, 
5 notamment, les mesures. peuvent porter non plus sur des 
caracteristiques dimensionnelles , mais sur la -coloration 
d'une region de la peau (appreciation de l'ery theme, de 
l'efficacite de f litres solaires, etc.). Dans ce cas, on 
travaille plutot avec des images directes de la personne 1, 
10 sans utiliser une silhouette en ombre sur ecran 6. Les 
images peuvent alors etre observees sur ecran video. 

On peut egalement utiliser le precede pour suivre 
1' evolution de cicatrices, notamment de personnes brulees, 
ou devolution de vergetures auquel cas 1 'appreciation se 
15 fait a la fois en dimension (surface) et en couleur. 

Le procede et 1 ' installation de 1' invention sont 
particulierement interessants pour suivre 1' evolution de la 
silhouette d'une personne suivant un traitement ou utilisant 
des produits amincissants . 
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d'Sclairage (4, 5) de maniere que l 1 ensemble de la personne 

(1) apparaisse en ombre par rapport & 1 ' Scran (6)* 

5. Procede* selon l'une quelconque des revendi- 
cations pr6c6dentes, caracterise par le fait que I'on forme 
quatre images de la personne (1) correspondent a une position 
de face, une position de dos, et deux positions de profil. 

6. Installation pour la cnise en oeuvre d'un 
proc6d§ selon l'une quelconque des revendications 1 a 5, 
caract6rise§ par le fait qu'elle comporte un plateau tournant 

(2) comportant un ou plusieurs reperes (3) pour la position 
de la personne (1) destined a se tenir sur ce plateau,et 

au moins un appareil de prise d'images (7) ayant une position 
fixe par rapport audit plateau, 

7. Installation selon la revendication 6, 
caract6ris6e par le fait quelle comprend un ecran (6) ayant 
une position fixe par rapport au plateau tournant (2) et des 
moyens d'edairage (4, 5) de l'ecran (6), de maniere qu'une 
personne (1) situ£e en avant de l'ecran, apparaisse en ombre 
par rapport a 1 ' Scran. 

8. Application d'un proc6d«§ selon l'une quel- 
conque des revendications 1 a 5, a 1 ' appreciation des effets 
d'un traitement, notamment au niveau de zones telles que le 
visage, les cuisses ou les seins. 

9. Application d'un proc6d6 selon l'une quelcon- 
que des revendications 1 a 5, a 1 ' appreciation des variations 
de coloration d' une zone de la surface de la peau d'une 
personne. 

10. Application d'un procSdS selon l'une quel- 
conque des revendications 1 a 5, a 1 • appreciation de Invo- 
lution de cicatrices, notamment de personnes bruises. 

11. Application d'un procSde" selon l'une quel- 
conque des revendications 1 a 5, a 1 ' appreciation de Invo- 
lution des vergetures, cette appreciation ayant lieu h la 
fois en dimensions et en coloration. 
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